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GERKGRPLUNG NR 1076,CHEYROLELBLAZER Sting 26~ 4

ZUSAVMIMENSTELLUNG
1 Anhangevorrichiung Nr. 1076
1 Kugel & 50mm oot Flansch 2 Locher (%)

2 Martern mit Bolzen M14-40 _ *) e6*94/20%0208%00
2 Sicherheitsritzel 14mm ) ‘D-Wert: 11,00
4 Bolzen + Muttern M12-35 (A-A™) 5-Wert. 100
1 Bolzen + Mutter M10-35 ®) zul. Anhéngelast: 2500
2 Bolzen + Muttern M10-30 {©)
4 Ritzel 40-12-4 : (4-0)
3 Sicherheitsriizel 10mm _ (C-B)

T 4 Sicherheitsritzel 12mm (A-A%)

T~ i Montierstick - ®)
2 Montiersiocke -f (&)

ANBAUANLEITUNG
1. StoPstange abmontieren und Abschlepptise endgultig entfernen. Bolzen in der Ivﬁtte von der
Beschiomplatte des Benzintank wegnehmen und durchbohren & 10,5mm.

2. Anhangevorrichtung setzen mit Punkt B auf die Bohung in der Mitie des Querprofil und Punkic
A-A” und C gepen Rahmenunterseite. Punkte A und A’ ergréssern bis 12, 5mm und Punkt C
durchbohren mit & 10,5mm. Bei Punkie A’ und C setzt man am Inngnseite des Rahmen die
Ritzel und bringt man die Bolzen ein. Bei Punkt A werden Montierstiicke ~f ins Rahmen gesetat |
bei Punkx B soll das Monnersmck - ins Querprofil gesetzt werden. Alle Bolzen einbringen und
verschrauben.

- Stofistange wieder montleren, (*) montieren und alles fest anschrauben
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