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M ontagehandleiding

1) Demonteer de bumper achteraan en maak detudtagan de bevestigings-

rubbers.

2) Plaats de monteerstukken (g) en (h) tegen deshinjde van het chassis
zodat de punten (A) komen te passen met vawderingen.
De punten (B) van de monteerstukken komen evenget voorziene boringen

in de dwarsplaat van het koetswerk.

Breng bij (A) de monteerbuisjes in via de boiki@nt van het chassis,

breng de bouten en rondsels aan en zet handvast

3) Plaats vervolgens de trekhaak zodat de puntgar(BBC) van de trekhaak
komen te passen met die van de reeds gemoatsieidken.
Breng de bouten, rondsels en moeren aan eraipargoed aan.

4) Maak de insnijding in de bumper volgens bijgelele schets en monteer

hem daarna terug op z’'n oorspronkelijke plaats.
Maak ook de uitlaat opnieuw vast met de rubbers

5) Monteren van (*) en eveneens goed aanspannen.

Samenstelling

1 trekhaak referentie 1456
1 bolstang T43/M000

6 bouten M12-35

8 borgrondsels M12

4 bouten M10-120 + moeren
4 borgrondsels M10

6 rondsels 40-35-12-4

4 monteerbuisjes (-i)

2 bouten M12-60 + moeren
2 rondsels 40-12-4

1 monteerstuk (-g)

1 monteerstuk (-h)

1 veiligheidsschakel (-s)

()
(C-+)
(B-C-*)
(A)
(A)
(A-C)
(A)
(B)
(B)
(A-B-C)
(A-B-C)
*)

Alle bouten en moeren kwaliteit 8.8

N.B.

Voor de maximum toegestane massa welke uw voartagtrekken dient U uw dealer te raadplegen.
Verwijder eventueel de bitumenlaag op de bevestigilaats van de trekhaak.
Opgepast bij het boren dat men geen remleidingtraditeitsdraden of brandstofleidingen beschadigt
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Notice de montage

1) Démonter le pare-chocs a l'arriere et détaldsecaoutchoucs de
fixation.

2) Placer les pieces de montage (g) et (h) cotmitérieur du chassis
de sorte que les points (A) s’adaptent auxgiesgrévus dans la
plaque transversale de la carrosserie.

Introduire chez (A) les tubes de montage mtérieur du chassis,
introduire les boulons et les rondelles maipa®encore serrer.

3) Ensuite, mettre l'attelage de sorte que lestpdB) et (C) de
I'attelage s’adaptent aux points des piecedgjiie montées.
Introduire les boulons, les rondelles et lev@s et bien fixer
le tout.

4) Faire une entaille dans le pare-chocs seloquigse ci-jointe
et le remonter. Refixer aussi I'échappemertdes caoutchoucs.

5) Monter le (*) et également bien fixer.

Composition

1 attelage ref.1456

1 tige-boule T43/M000 (*-*)

6 boulons M12-35 (C-*-*)

8 rondelles de sdreté M12 (B-C-*-*)

4 boulons M10-120 (A)

4 rondelles de slreté M10 (A)

4 écrous M10 (A)

6 rondelles 40-35-12-4 (A-C)

4 tubes de montage (-i) (A)

2 boulons M12-60 (B)

4 écrous M12 (B)

2 rondelles 40-30-12-4 (B)

1 piece de montage (-g) (A-B-C

1 piece de montage (-h) (A-B-C

1 anneau de sécurité (-s) (*-*)
Tous les boulons et les écrous: qualité 8.8

Remarque

Pour le poids de traction maximum autorisé de wotitiure, consulter votre concessionaire.
Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblementecouvre éventuellement les points de fixation.
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1) Disassemble the bumper in the rear and loosefixation rubbers.

2) Place the mounting pieces (g) and (h) agaimsirtside of the chassis
so that the points (A) are matching with theviated drillings.
The points (B) of the mounting pieces are matghwvith the provided
drillings in the cross-plate of the body work.
Insert the bolts and the washers but do nbtdigyet.

3) Place afterwards the tow bar so that the pgBitsind (C) of the tow
bar are matching with those of the already nedipieces.
Insert the bolts, washers and nuts and tighwenything firmly.

4) Make an incision in the bumper as on sketchasec and re-assemble
the bumper on its place. Refasten also thawsthwith the rubbers.

5) Assemble (*) and tighten also firmly.

Composition
1 tow bar reference 1456
1 ball T43/M000 (*-*)
6 bolts M12-35 (C-*-*)
8 security washers M12 (B-C-*-*)
4 bolts M10-120 (A)
4 security washers M10 (A)
4 nuts M10 (A-C)
4 mounting tubes (-i) (A)
2 bolts M12-60 (B)
4 nuts M12 (B-C)
2 washers 40-30-12-4 (B)
6 washers 40-35-12-4 (A-C)
1 mounting piece (-g) (A-B-C)
1 mounting piece (-h) (A-B-C)
1 security shackle (-s) *)

All bolts and nuts: quality 8.8

Note

Please consult your cardealer or owners manugihéomaximal permissable towing mass.
Remove any bitumen coating on the fastening positiothe tow bar.

When drilling, be carefull not to damage any brhkes, electrical wiring or fuel lines.
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Anbauanleitung

1) Stol3stange hinten abmontieren und Auspuff |isenBefestigungsgummis.

2) Montiersticke (g) und (h) gegen Rahmeninnenseiteen so dal3 die
Punkte (A) passen mit vorgesehene Bohrungenkte (B) von die
Montierstiicke passen mit vorgesehene Bohrumg@uerplatte von

Karosserie.

Bei (A) Montierrohrchen einbringen via RahmeBeanseite, Bolzen und

Ritzel einbringen ohne anzuspannen.

3) Danach Anhangekupplung setzen so daf} Punkten@BjC) von Anhange-
kupplung passen mit diese von die schon mdetftticke. Bolzen,
Ritzel und Muttern einbringen und alles gutpsmen.

4) Einen Einschnitt machen in Stol3stange zufolggetieferte Skizze
und danach Stol3stange zuriicksetzen.
Auspuff wieder festmachen mit Gummis.

5) (*) montieren und auch gut anspannen.

Zusammenstellung

1 Anhangerkupplung Referenz 1456
1 Kugelstange T43/M000

6 Bolzen M12-35

8 Sicherheitsritzel M12
4 Bolzen M10-120

4 Sicherheitsritzel M10
4 Muttern M10

6 Ritzel 40-35-12-4

4 Montierrohrchen (-i)
2 Bolzen M12-60

4 Muttern M12

2 Ritzel 40-30-12-4

1 Montierstuck (-g)

1 Montierstick (-h)

()
(C-+)
(B-C-+-+)
(A)
(A)
(A)
(A-C)
(A)
(B)
(B-C)
(B)
(A-B-C)
(A-B-C)

Alle Bolzen und Muttern: Qualitat 8.8

Hinweise

Die Maximale Anhéngelast ihres Fahrzeuges kénnerinsFahrzeugschein oder im Benutzerhandbuch reserhle
Im bereich er Anlageflachen fwnterbodenshuts und Antidréhmaterial entfernt ward
Vor dem Bohren priifen, @i&keine, dort eventuell Leitungen beschédigt welktiamen.
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Uitsnijding bumper:; het gearceerde gebied moet weggesneden worden
“B” = de bumper
“O” = de onderrand van de bumper
“M” = het midden van de bumper

Découpe pare-chaocla zone hachurée doit étre découpée
“B” = le pare-chocs
“O” = le bord inférieur du pare-chocs
“M” = le milieu du pare-chocs

Excision bumper; the hatched area has to be cut away
“B” = the bumper
“O” = the lower rim of the bumper
“M” = the middle of the bumper

Ausschnitzung Sto3stangedas schraffierte Gebiet mul? weggeschnitten werden
“B” = StolRstange
“O” = Unterrand Stol3stange
“M” = der Mitter von Stol3stange

Bouten — Boulons — Bolts - Bolzen DIN 912 - DIR19 - DIN 933 - DIN 7991
Kwaliteit 8.8

M6 10,8Nm of 1,1kgm M825,5Nm of 2,60kgm M1062,0Nm of 5,30kgm
M12 88,3Nm of 9,0kgm M14137Nm of 14,0kgm M16211,0Nm of 21,5kgm
Bouten — Boulons — Bolts - Bolzen DIN 912 - DIR19 - DIN 933 - DIN 7991
Kwaliteit 10.9

M6, 13,7Nm of 1,4kgm M835,3Nm of 3,6kgm M21070,6Nm of 7,20kgm

M12 122,6Nm of 12,5kgm M14194Nm of 19,8kgm M16299,2Nm of 30,5kgm
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De tussenruimte conform supplement VIl, afbeeldfigran de
richtlijn 94/20/EG moet in acht worden genomen.

La zone de dégagement doit étre garantie conforméakannexe
VI, illustration 30 de la directive 94/20/CE.

The clearance specified in appendix VII, diagranoBQuideline
94/20/EG must be guaranteed.

Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 30 der Riictie
94/20/EG ist zu gewahrl
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Pour poids total en charge autorisé du véhic
At laden weight of the vehicle

Bei zuldssigem Gesamtgewicht des FahrzeJ

Bij toelaatbaar totaal gewicht van het voertuilg
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