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M ontagehandleiding

1) Uitlaat achteraan losmaken en warmteschild demonteren.

2) De montagepunten (A) passen met de voorziene gaten in de zijkanten van de chassisialkels. &h
buisjes op de bouten aanbrengen en in de voorziene speciale gaten via de zijkant van hetlthassis
inbrengen.

3) Trekhaak plaatsen tussen de chassisbalken, passend op de gaten vermeld in punt 2. De bouteg n
inbrengen en bevestigen. Monteren van (*) en alles degelijk vastschroeven.

4)  Uitlaat en warmteschild terug monteren.

Samenstelling

1 trekhaak referentie 0419

1 bolstang T43L003 *)
4 bouten M12-40 ™

6 bouten met moeren M10-130 (A)
6 buisjes 16/95 (A)
4 rondsels 40-12-4 (A)
6 borgrondsels 10 mm (A)
4 borgrondsels 12 mm *)
1 veiligheidsschakel ™

Alle bouten en moeren kwaliteit 8.8

N.B.

Voor de maximum toegestane massa welke uw voertuigneldgen dient U uw dealer te raadplegen.
Verwijder eventueel de bitumenlaag op de bevestigingsplaatge trekhaak.

Opgepast bij het boren dat men geen remleiding, elekitscitaden of brandstofleidingen beschadigt
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Notice de montage

1) Détachez I'échappement a I'arriére et démontez la plaque thermique.

2) Les points de montage (A) correspondent aux trous prévus dans les c6tés des poutreis.de chas

3) Mettez les rondelles et les petits tubes sur les boulons et placez-légaar les trous prévus via le

c6té du chéassis.

4)  Positionnez I'attelage entre les poutres du chassis correspondant aux trosm@gi(toir point 2).

Introduisez les boulons complétement et fixez-les bien. Montez le (*) et fixetehieut.

5) Remontez I'’échappement et la plaque thermique.

Composition

1 attelage référence 0419

1 tige-boule T43L003

4 boulons M12-40

6 boulons avec écrous M10-130
6 tubes 16/95

4 rondelles 40-12-4

6 rondelles de sdreté 10 mm

4 rondelles de sireté 12 mm

1 anneau de sécurité

(*)
*)
(A)
(A)
(A)
(A)
*)
(*)

Tous les boulons et les écrous: qualité 8.8

Remarque

Pour le poids de traction maximum autorisé de votre voitargsulter votre concessionaire.

Enlever la couche de bitume ou d’anti-tremblement qui ngeoéventuellement les points de fixation.
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Fitting instructions

1) Loosen the exhaust in the rear and disassemble the heat shield.

2)  The mounting points (A) match the provided holes in the sides of the chassis beantheRlashers
and small tubes on the bolts and attach them in the provided holes via the side of the chassis.

3) Place the tow bar in between the chassis beams, matching the provided holesoagdnarpoint 2.
Affix the bolts in their permanent position and tighten them. Assemble the (*) andhteghdgything
firmly.

4) Re-assemble the exhaust and the heat shield in their original positions.

Composition

1 tow bar reference 0419

1 ball T43L003 *)

4 bolts M12-40 *

6 bolts with nuts M10-130 (A)

6 tubes 16/95 (A)

4 washers 40-12-4 (A)
6 safety washers 10 mm (A)
4 safety washers 12 mm *)
1 security shackle *

All bolts and nuts: quality 8.8

Note

Please consult your cardealer or owners manual for tRienalgpermissable towing mass.
Remove any bitumen coating on the fastening position étalw bar.

When drilling, be carefull not to damage any brake lirtes;trical wiring or fuel lines.




Ford Mondeo Clipper

@! 1993 - 2000
— Ref. 0419

Anbauanleitung

1) Hinten Auspuff [6sen und Warmeschild abmontieren.

2)  Montierpunkte (A) passen mit vorhandene Locher in Seite von Rahmen. Tille zusammelzenitud
Ritzel in die vorhandene Lécher halb einbringen.

3) Anhangerkupplung setzen zwischen die Rahmenbalken, passend auf die obenerwéhnte Lémher. Bolz
ganz einbringen und festmachen. Punkt (B) passt mit Vorderseite von Querbalken. Diese L6c
durchbohren mit] 10,5 mm. Mutterritzel via Querbalkenunterseite auf diese Locher montieren und
Bolzen einbringen.

(*) montieren und alls fest anschrauben.

4)  Auspuff und Warmeschild wieder festmachen.

Zusammenstellung
1 Anhangerkupplung Referenz 0419

1 Kugelstange T43L003 *)
4 Bolzen M12-40 ™
6 Bolzen mit Muttern M10-130 (A)
6 Tulle 16/95 (A)
4 Ritzel 40-12-4 (A)
6 Sicherheitsritzel 10 mm (A)
4 Sicherheitsritzel 12 mm *)
1 Sicherheitskettenglied *)

Alle Bolzen und Muttern: Qualitat 8.8

Hinweise

Die Maximale Anhéngelast ihres Fahrzeuges kénnemBi@hrzeugschein oder im Benutzerhandbuch nachlesen.
Im bereich er Anlageflachen fiwnterbodenshuts und Antidréhmaterial entfernt werden.

Vor dem Bohren priifen, @i&keine, dort eventuell Leitungen beschadigt werden kénnen.




Trekhaken  Attelages 42 f/ Anhdngevorrichtungen Tow bars
Ties2 - 2002
Bouten — Boulons — Bolts - Bolzen DIN 912 - DIR19- DIN 933 - DIN 7991
Kwaliteit 8.8
M6 = 10,8Nm of 1,1kgm M& 25,5Nm of 2,60kgm M1& 52,0Nm of 5,30kgm
M12 = 88,3Nm of 9,0kgm M14 137Nm of 14,0kgm M1& 211,0Nm of 21,5kgm
Bouten — Boulons — Bolts - Bolzen DIN 912 - DIR19- DIN 933 - DIN 7991
Kwaliteit 10.9
M6 = 13,7Nm of 1,4kgm M& 35,3Nm of 3,6kgm M1& 70,6Nm of 7,20kgm

M12 =122 ,6Nm of 12,5kgm M1& 194Nm of 19,8kgm M1& 299,2Nm of 30,5kgm




De tussenruimte conform supplement VIl, afbeelding 30 van de|
richtlijn 94/20/EG moet in acht worden genomen.

La zone de dégagement doit étre garantie conformément a I'annexe
VI, illustration 30 de la directive 94/20/CE.

The clearance specified in appendix VII, diagram 30 of guidelin
94/20/EG must be guaranteed.
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Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 30 der Richtlinie
94/20/EG ist zu gewahrl
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