MONTAGE-UND BETRIEBSANLEITUNG st vns
Kupplungskugel mit Halterung (KmH) e
Typ. 4556 KmH mit nicht Abnehmbarer Kugelstange.
EG-Genehmigungszeichen: ¢1*94/20%0890*00

Verwendungsbereich: VW Typ 11, 13 und 113
(Handelsbezeichnung: VW 1300-1302-1303-1200 Jeans und Mexico)

A mit Beschlige B und C mit Bolzen 1 montieren. Beschlfge D und E, auf B und C mit
Bolzen 2 montieren.

Fit5, i-11)

2. Bolzen an der StoBstange bei H demonnercn Und anschlieBend mit Beschlag X oder Y
zusammen mit der StoBstange montieren.
Beschlag X wird fur, VW 1300-1302-1303-1200 Jeans verwendet.
Beschlag Y wird fiir, VW Mexico verwendet.
3. KmH anbringen und bei F, G und § befestigen.
4. Steckdosenhalter montieren. Schild mit Stutzlastangabe in der N#he des KmH oder an der
Innenseite des Kofferraumes an gut sichtbarer Stelle anbringen.
MONTAGESATZ:
Bolzen (8.8 6 Stick M10x30 DIN 933 2 Stick M10x35 DIN 933
4 Stiick M12x35 DIN 933
Mutter (8.8): 12 Stiick M10 DIN 985 4 Stlick M12 DIN 985
Scheiben: 14 Stick o1 DIN 125 B 8 Stack 212 DIN 125 B
2 Stuck #10 DIN 9021 '
Diverse: =~ MI0 Biigel
Verwendung von Bolzen
Pos._| Stiick | Benennung
1 4 [M12x35 mit 2 Schclbcn und Mutter.
2 2 [M10x30 mit 2 Scheiben und Muiter.
3 4 | M10x30 mit Scheibe und Mutter.
4 4 | MI10 Mutter mit Scheibe.
5 2 |M10x35 mit groBe und kleine Scheibe und Mutter.
6 2 |M6x20 mit Scheibe und Mutter
Geprilft fiir: -
Zul Kiz-gesamt Gewicht:  1300Kg  Zul D-wert: 49 KN Gewich:  Ca. 20Kg
Zul. Anhingerlast: /800Kg  Zul Stitzast 75 Kg Kugeltyp 4556




MONTAGE-UND BETRIEBSANLEITUNG suxirns

Kupplungskngel mit Halterung (KmH) Rev.

11.02.1599

Typ. 4556 KmH mit nicht Abnehmbarer Kuogelstange.
EG-Genehmigungszeichen: ¢1*54/20%(0890*00
Verwendangshereich: VW Typ 11, 13 und 113
{Handelsbezeichnung: VW 1300-1302-1303-1200 Jeans und Mexico)
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Geprift fiir: : ¢
Zul, Kfz.-gesamt Gewicht:  1300Kg  Zul D-wert: 4,9 KN Gewicht:t . Ca 20Kg
Zul. Anhdngerlast: 8§00Kg  Zul Stitzlast: 75 Kg Kugehyp 4536




MONTAGE-UND BETRIEBSANLEITUNG Blatt3 ven 4

Kupplungskugel mit Halterung (KmH) 6 o

Typ. 4556 KmH mit nicht Abnehmbarer Kugelstange.
EG-Genehmigungszeichen: ¢ *94/20*0890*00
Verwendungsbereich: VW Typ.11, 13 und 113
(Handelsbezeichnung: VW 1300-1302-1303-1200 Jeans und Mexico)

So ist die Kugelstange montiert; -

>

Benenmung

Kugelstange

Platte.

Gehause

M12x90 Bolzen (8.8) DIN 931
Boizen (Bestellnummer 455622)
Platte

M12 Mutter (8) DIN 9835

B12 Scheibe DIN 125 B

M12 Mutter (3) DIN 985

112 Scheibe DIN 125 B
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Gepraft fiir: _ :
Zul. Rfz-gesamt Gewicht:  1I00Kg  Zul. D-weit: 49KN Gewicht: Ca 20Kg
Zul. Anhiingerlast: 800Kg  Zul Stirtzlast 75 Kg Kugeltyp  483%6




MONTAGE-UND BETRIEBSANLEITUNG s tvns

Kupplungskugel mit Halterung (KmH) i

Typ. 4556 KmH mit nicht Abnehmbarer Kugelstange.
EG-Genehmigingszeichen: el *94/20%0890*00
Verwendungsbereich: VW Typ 11, 13 und 113
(Handelsbezeichnung: VW 1300-1302-1303-1200 Jeans und Mexico)

. Befestigungsschrauben der KmH ist nach ca. 1000 Betriebskilometer nachzuziehen.
. Die Kugel ist sauberzuhalten und zu fetten.

. Der Durchmesser muf in regelmafigen Zeitabstinden auf Verschleif tiberprift werden.
GrenzmaB, 49 mm. '

. Jeglicher Umbau oder Anderungen der KmH ist unzuliissig.

. Dansk Anhzngertrek kann nicht verantwortlich gemacht werden fiir eine unsachgemafBe
Montage oder unsachgemafie Benutzung durch den Fahrzeughalter.

. Der Fahmeughaltér hat bei nachtriiglichem Anbau der KmH unverziiglich den Anbau
gemab §19(3) StVZO begutachten zu lassen und dic Abnahme Bestatigung mitzufihren
und zusténdigen Personen auf Verlangen zur Pritfung auszuhiindigen.

. Befestigungs Momente:
Mé: 9.5 Nm

MB: 23 Nm

M13: 45 Nm

MI12: 78 Nm

Mi4: 123 Nm

M16: 189 Nm

Geprilft fiir:
Zul, Kfz -gesamt Gewicht: 1300Kg Zul D-wert: 49KN . Gewicht:  Ca 20Kg
Zul. Anbingerlast: 800Kg  Zul Stitzlast: 75 Kg Kugeltyp 4556




