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TREKHAKEN - ATTELAGES
n,v .  G.  DECONTNCK I

Molenwege l ,  21
8790 Waregem - Belgiè

a  0s6  /  604212 {s  l . }
I

T R E K H A A K  N O :  9 7 7

voor:  JEEP Wrangler YJ '88 -

SAMENSTELLING:

1 trekhaak

Í bolhouder-zweestuk

1 bol ó 50 kompleet

2 moeren met bouten M 14-35

4 moeren met  bouten  M10-10 (B)

4  bouten  Ml0-10  (B ' )

2  moers tukken - f  (B ' )

4 rondsels 60/25-12 (B)

B borgrondse ls  0  10  (B-B ' )

2  borgrondse ls  @ 14 ( * )

MONTAGEHANDLEIDING :

1/ De 2 hoekbumpers losmaken en afnemen.
De 2 mrddenste moeren, die beschermplaat aan chassis
vasthouden, aíschroeven.
2/ I tekhaak plaatsen met :  A op de bouten aan be-
schermplaa t  (en  moeren te rug  p laa tsen)  ;  B  en  B '  op
bevestigrngsgaten van hoekbumpers ; C tegen onder-
kant  chass is  op  van schroefdraad voorz iene ga ten
(hrer rn  bouten  van de  bumperbeves t ig ing  schroeven) .
t /  Btí B' de moerstukken -f in chassis aanbrengen en
de br ige leverde bouten  inschroeven.  B i i  B  rondse ls
vooraan en  bouten  p laa tsen,  h ie rmee eveneens de
hoekbumpers  te rug  vas tmaken.
lv lo r r te ren  van *  en  a l les  dege l r l k  vas tschroeven.

ATTELAGE No: 97 7

JEEP Wrangler YJ '88 -

COMPOSITION:

1 Attelage

í Equerre porte-boule

1 Boule Z 50 complète

2 Ecrous avec boulons M 14 - 35

4 écrous  avec  bou lons  Ml0-10  (B)

4  bou lons  M10-10 (B ' )

2  p rèces  d 'écrous  - f  (B ' )

4  ronde l les  60 /25-12 (B)

B ronde l les  de  sécur i té  0  10  (B-8 , )

2  ronde l les  de  sécur r té  @ l t t  1*1

MANUET Df MONTAGE :

1,/ Détacher e[ enlever les Z pare-chocs des coins. Dévisser
les  2  écrous  du  mi l ieu ,  qu i  t rennent  la  tó le  de  pro tec t ion  au
chassts.

2 /  Pos i t ionner  I 'a t te lage avec  :  A  sur  les  bou lons  à  ta
t 6 l e  d e  p r o t e c t i o n  (  e t  r e m e t t r e  l e s  é c r o u s ) ;  B  e t  B ' s u r  l e s
trous de f ixat ion des pare-chocs des coins ; C contre le
dessous du chassis sur les trous prévus de fr l  de vis (vrsser
ic i  les  bou lons  de  la  f rxa t ion  du  pare-chocs) .

U Meltre à B' les pièces d'écrous -í  dans le chassrs et vis-
les boulons l ivrés. Placer à B les rondelles au devant

les  bou lons ,  a t tacher  avec  cec l  éga lement  les  pare-chocs
cotns.

t e r  l e  *  e t  b i en  se r re r  l e  t ou t .
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