Magiranic-Techmolopies Arscilissyian Steckdose sl pracremmirryin
Standartkabel Funktion
1 Schwarz-weil® Blinklicht links
2 Blau ' Nebelschlusslicht Anhanger
3 Weilk-braun Masse fiir 1-8 (Beleuchtung)
4 Schwarz-griin Blinklicht rechts
5 Grau-rot Schlusslicht rechts
6 Rot-schwarz Bremslicht
T Grau-schwarz Schlusslicht links
8 Schwarz Ruckfahrleuchte
9 Dauerstrom
10 Dauerstrom (mit Spannungsiiberwachung/-
abschaltung)
11 Masse fur Kontakt 9
12 Anh&angererkennung
13 Masse fiir Kontakt 10

e Anschlisse 9, 10, 11, 13 nur bei Bedarf (z.B. Wohnwagenbetrieb)

Aligemeine Hinweise:
1. Steckdose mit Gummidichtung montieren

' 2. Kabeleingang (Schlauch) in die Dichtung schieben, auf festen Sitz
achten, mit geeignetem Dichtmittel abdichten und sichern (Kabelbinder)
3.Schwenkbare Steckdosen mit ausreichend Kabelfreiraum / Biegeradius

verlegen, Kabelschlauch am Schwenkteil selbst nochmals sichern
4. Funktionspriifung mit geeignetem Priifgerat / Anhanger vornehmen.

Elektrosatz 13pol

Einbauanleitung
799208

Fahrzeuge: Lkw Wohnmobile 24V
Modelle: alle,

Auch Fahrzeuge mit Check-Systemen
Frontsteuermodul mit C2,
Kabelverlegung Unterflur

Baujahre:

Allgemeine Hinweise
Eine Umprogrammierung des Pkw-Bordnetzes wird nicht
vorgenommen, nach dem Einbau ist die Anlage sofort
betriebsbereit!
1. Elektrosatz auf Vollstandigkeit prifen
2. Beim Einbau Knickstellen oder Quetschstellen vermeiden
3. Kabel gegen Verrutschen sichern
4. Nicht in der Nahe von Auspuffanfagen / Hitzequellen verlegen
5.Durchgangstiillen sauber abdichten / gegen Feuchtigkeitseintritt
schutzen
6. Anderungen bzw. abweichende Fahrzeugkonstellation bleiben dem
Fahrzeughersteller vorbehalten. Sie sind von dieser Einbauanleitung
(siehe Version) nicht erfasst. Updates kénnen dann abgefragt werden.




Vorarbeiten:
1. Geeigneten Platz fur die Steuergerateeinheiten links im hinteren
Rahmenbereich, Steuergerate wasserdicht befestigen
2. Stromkabelbaum veriegen vom Batteriekasten zum Heck des Fahrzeuges,
Verlegung unter dem Fahrzeug mit Kabelbindern sicher gewahrleisten,
- Nahe zum Auspuff vermeiden,
- nicht an Bremsleitungen anlegen,
- Quetsch- und Scheuerstellen vermeiden.
3. Steckdosenkabel von den Steuergeraten zur Steckdose verlegen und gem
.Plan anschlielen:
4. Signalanschliisse an vorhandene Zuleitungen zu den entsprechenden
Beleuchtungseinheiten anschliellen
5. Hinweise:

6. Linke Seite:

Blinker links

auf Blinkerimpuls links
Schiussleuchte links Esatz schwarz-grau
auf Signal Licht,Standlicht oder Positionsleuchte links

Esatz schwarz-weiR

Bremse Esatz schwarz-rot
auf Signal Bremse auflegen
Masse Ose, Esatz braun/braun-weif an geeignetem Punkt

mit Ose auflegen oder auf Massezuzuleitung zur Beleuchtung hinten

Nebelschlussleuchte: Esatz weiR-blau
auf Signal Nebelschlussleuchte auflegen

10. Rechte Seite:
Blinker rechts
auf Blinkerimpuls rechts

Esatz schwarz-grin

Schlussleuchte rechts
auf Signal Licht rechts

Esatz grau-rot

Rickwartsgang Esatz schwarz

auf Signal Riickwartsgang auflegen

Vor dem AnschlieBen alle Signale ausmessen,
- Steuergerate Unterflur wasserdicht verpacken, Kabelanschlisse
 wasserfest anbringen/anléten, gegen Korrosion sichern!
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: i 11. Stromversorgung fiur das Anh&ngersteuermodul:

Esatz rot-braun (Ausgang mit Steckverbindung) mit Sicherung an Batterie/

Stromquelle 12V oder 24 anschlieen,

je nach Anschluss an Batterie 1 oder Batterie 2 wird die Steckdose mit

entsprechender Spannung versorgt.

12. C2-LED im Sichtbereich des Fahrers (Armaturenfeld oder Sichtbereich
im Innenraum/Riickspiegelbereich) mit Bohrung 4mm anbringen.

13. Kabel fiir C2-Leuchte LED vom Anschlussbereich (Batteriekasten)
Stromversorgung in den Innenraum veriegen.

14. C2-LED Anschiuss rot mit Anschluss rot (freies Ende) und LED-
Anschluss Masse (gelb oder blau) mit Anschluss braun (freies Ende)
verbinden

Anschlussubersicht Steuergerat

Steuerung Beleuchtung Steuergerat 1 Nr.75614222
Steuerung Blinkiiberwachung Steuergerat 2 Menotronic 7000
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| Funktionsprifung mit geeignetem Prifgerat oder
funktionierendem Anhanger durchfihren!
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